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Onze tegels zijn gemaakt van hoogwaardige materialen. Door de strakke afwerking van 

hoge kwaliteit en het gebruiksvriendelijke ontwerp kost het reinigen en onderhouden 

van uw tegels weinig tijd en moeite. In dit document vindt u tips en producten waarmee 

u uw aankoop in topconditie kunt houden, zodat u er jarenlang plezier van zult hebben. 

Daarnaast vindt u op onze website verschillende andere documenten die ingaan op de 

reiniging en het onderhoud van alle producten in ons assortiment, van kranen en spiegels 

tot whirlpoolbaden en handdoekradiatoren.

Uw aankoop in topconditie houden 
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Houd er bij het reinigen en onderhouden van uw product rekening mee dat onjuist of 
onzorgvuldig reinigen of onderhouden de dekking van onze garantie kan beperken of 
uitsluiten. Meer informatie over onze garantievoorwaarden vindt u op onze website. 
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Als de tegels net geplaatst zijn, dan komt het veelal voor dat hier nog een waas overheen 

hangt. Deze waas noemen we met een ander woord ook wel de cementsluier. Dit is een 

waas die over de tegels hangt en die ontstaan is tijdens het voegen. U dient de vloer een 

aantal keer te reinigen om deze cementsluier te verwijderen. Door deze sluier meteen 

goed aan te pakken, kunt u de keramische tegelvloer optimaal schoon maken en houden. 

Voor het verwijderen van cementsluier op tegels kunt u Foby+ Tegelreiniger (verdund en 

onverdund) gebruiken.  

Foby+ Tegelreiniger is een op water gebaseerd zuurhoudend middel om aanslag op 

keramische ondergronden mee te verwijderen. Foby+ Tegelreiniger is werkzamer maar 

minder agressief en gevaarlijk dan zoutzuur. Foby+ Tegelreiniger is niet alleen toepasbaar 

om cementsluier op tegels te verwijderen, het is ook geschikt voor het verwijderen 

Onderhoud keramiek
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van roest- en kalkvlekken. Foby+ Tegelreiniger is niet geschikt voor het reinigen van 

kalkhoudende materialen zoals marmer, graniet of natuursteen. Wanneer Foby+ 

Tegelreiniger wordt toegepast op tegelwerk, dient de voeg vooraf goed nat te worden 

gemaakt met schoon water. 

De goudkleurige tegels in ons assortiment, Aurea en Glaze, mogen niet met zuurhoudende 

producten worden schoongemaakt. Het zure element in deze reinigers tast de kleur in het 

glazuur van de tegel aan. Zuurvrije reinigers, met name bestemd voor natuursteen, zijn 

wel geschikt voor het onderhouden van goudkleurige tegels. We adviseren de volgende 

zuurvrije producten: de R155 grondreiniger voor intensieve reiniging van het oppervlak en 

de P301 3-in-1 reiniger voor periodiek onderhoud.

Gewenste verdunning: 

Verdun de tegelreiniger naar wens en breng het op het oppervlak aan. Foby+ Tegelreiniger 

verdunnen met lauw of warm water versnelt de werking. Laat het vervolgens 10 tot 30 

minuten inweken. Schrob hierna het oppervlak en spoel goed na met schoon water. Trek 

het oppervlak droog met een vloer- of handtrekker en reinig het nogmaals na met een 

vochtige/natte doek.

	� Lichte verontreinigingen: 1 op 10 met schoon water verdunnen.  

	� Zwaardere verontreinigingen: 1 op 1 met schoon water verdunnen.  

	� Sterke en hardnekkige verontreinigingen: onverdund gebruiken.  

Ongeacht of u gaat voor keramiek of natuursteen, het beste dat u kunt doen is uw tegels 

meteen schoonmaken of schoonvegen bij vuil of vocht. Vooral in de badkamer doet u er 

goed aan om de tegels meteen droog te vegen na bijvoorbeeld een douchebeurt. Keramiek 

is weliswaar onderhoudsarm, maar het blijft vatbaar voor kalkaanslag. Hetzelfde geldt 

natuurlijk ook voor tegels in de keuken, waarbij het al veel kan schelen als u spetters 

meteen verwijderd. Regelmatig stofzuigen en dweilen volstaat veelal in de eerste weken. 

Een goed middel om de tegels tijdens het dweilen mee schoon te maken, is lauw water 

met een scheutje azijn. Hiermee haalt u het voornaamste vuil weg, zoals zand. Door zand 

kunnen er krassen op uw tegels ontstaan. 
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Van uw natuurstenen elementen binnenshuis wilt u graag zo lang mogelijk genieten. 

Daarom is het belangrijk om deze met een daarvoor geschikt middel te reinigen. Met onze 

reinigingsmiddelen houdt u uw natuursteen niet alleen schoon, maar beschermt u het 

ook. Onze reinigingsmiddelen bevatten namelijk speciale beschermende componenten. 

Daarnaast draagt het middel bij aan het behouden van het natuurlijke uiterlijk van het 

oppervlak.

 

Periodiek onderhoud

Voor periodiek onderhoud adviseren we 400-090201. Deze zuurvrije tegelreiniger is 

geschikt voor alle hard- en natuurstenen oppervlaktes. De tegelreiniger verwijdert grondig 

en snel bouwvuil, cementsluier, oude vergeelde onderhoudsmiddelen, zelfglanswassen, 

olie en vet. Voor dagelijks onderhoud adviseren we 400-090101. Deze is geschikt voor 

dagelijks onderhoud van onder andere wastafels, kiezelmatjes, keukenwerkbladen en 

vensterbanken van natuursteen. Het middel zit in een handige sprayfles, is gebruiksklaar 

en speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van licht vuil en vet. Bovendien zorgen de 

reinigende bestanddelen voor een uiterst aangename en frisse geur. U maakt gemiddeld 20 

tot 30 m² schoon met dit onderhoudsmiddel. Voor bijvoorbeeld het verwijderen van oude 

hardnekkige waslagen, lijm en impregneringen adviseren we 400-090202. Dit middel leent 

zich zowel voor gebruik binnen- als buitenshuis en reinigt tot diep in het natuursteen. Bij 

een verhouding van 1 op 5 met water maakt u circa 10 m² schoon. 

Dagelijks onderhoud 

Voor dagelijks onderhoud adviseren we de Moeller drie-in-één reiniger P301. Dit product is 

ideaal voor het verwijderen van licht vuil en vet op natuursteen. Gemiddeld kunt u met één 

sprayfles 20 tot 30 m2 reinigen. Breng de spray gelijkmatig aan op een droog oppervlak 

en laat het middel kort inwerken. Vervolgens kunt u het oppervlak afdoen met een zachte, 

niet pluizende doek. Gebruik dit middel niet in direct zonlicht en sproei het niet op hete 

voorwerpen. 

Onderhoud natuursteen
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Intensieve reiniging 

Voor het intensief verwijderen van oude hardnekkige waslagen, lijm en impregneringen 

adviseren we de HMK R154 Lösefix. Dit middel leent zich zowel voor gebruik binnen- als 

buitenshuis en reinigt tot diep in het natuursteen. Met 1 liter onverdund gebruik van dit 

middel is ongeveer 5 tot 10 m2 te reinigen. Let erop dat u eventuele vloerverwarming 

uitschakelt bij het gebruik van dit middel, de vloer moet natuursteenkoud zijn. Breng het 

middel aan op een droog oppervlak en borstel licht in. Laat het circa 10 minuten inwerken 

en schrob daarna flink met een borstel (geen nylon) of een schrobpad. Spoel ruim af met 

helder water en vermeng dit met Moeller grondreiniger R155. Zuig het vervuilde water 

idealiter op met een waterstofzuiger. Is de vervuiling niet geheel verdwenen? Herhaal dan 

de behandeling. Pas op met gelakte oppervlakken, rubber, nylon en kunststof. Deze kunnen 

worden aangetast. Verwerk dit middel niet onder de 5 of boven de 20 graden. Gebruik het 

niet in direct zonlicht. 
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